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Farbfilter Blau - Farbfilter Blau M39x0,5

Kurzbeschreibung: Bandpassfilter, Bereich 350 nm - 600 nm,
Filtergewinde M39x0,5

Bestellnummer: 2-91-287

Eigenschaften

¢ Bandpassfilter fir Wellenldangen im Bereich von 350 nm bis 600 nm
e zur Erhéhung des Bildkontrast bei Monochromkameras
¢ |leichte Montage durch schwarz eloxierte Messingfassung
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Technische Daten

Filtertyp Bandpassfilter
Gehausematerial Filterfassung: Messing
Optisches Material Glas

Dicke optisches Material 2 mm

Gewicht 169

Montage Einschraubfassung
Filtergewinde M39 x 0,5

08.05.2025 Seite 2


https://www.vision-control.com

. Vision & Control GmbH

= 2 VISION & CONTROL Phone: +49 36 81 /79 74 11

www.vision-control.com

Zeichnungen
1 2 3 4 5
@404
A A
Filtergewinde M39x0,5
Filterglas
R b g ¥ o |
~ |
of | |
o Filtergewinde M39x0,5 |
[
B -, y B
\ @39,5 /
\\ J
\\ _II
N / | Lichtaustrittsflache
— Ay / —
\ ) .
| /
|
c | / Cc
optische Achse 1/
|
|
| | Obijektiv / Beleuchtung |
|
| Gilltig filr:
I B Farbfilter Blau M39x0,5
D [ || D
————————— B . VISION & CONTROL
Mittelbergstralie 16; 98527 Suhl

L 1 | 2 3 4 5 ‘

MaRzeichnung in mm

08.05.2025 Seite 3


https://www.vision-control.com

. Vision & Control GmbH

= 2 VISION & CONTROL Phone: +49 36 81 /79 74 11

www.vision-control.com

Transmission Farbfilter Blau BO11
100

90

U

=
]

o))
o
"

N
o

Transmission [%]
o)
o
=
/

w
o

\

N
o

o \

0 \“ "]

380 480 580 680 780 880 980
Wellenlange [nm]

Transmissionskurve

08.05.2025 Seite 4


https://www.vision-control.com

